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D-1 118,35 116,80 114,50 113,05 5,30 5,00 1,45 8 1 8 1 1
b-2 119,88 119,48 114,73 114,48 5,40 5,00 0,40 5 15 1 1 1
D-3 117,80 117,23 114,98 114,73 317 2,50 0,67 2 1 7 1 1 1
D-4 120,18 119,34 115,09 114,84 5,34 4,50 0,84 4 1 14 1 1 1
D-5 120,18 119,43 115,18 114,93 5,25 4,50 0,75 4 1 14 1 1 1
D-86 120,18 119,59 115,34 115,09 5,09 4,50 0,58 4 1 14 1 1 1
D-7 120,18 119,75 115,50 115,25 4,93 4,50 0,43 4 1 14 1 1 1
D-8 120,18 119,38 115,63 115,38 4.80 4,00 0,80 4 12 1 1 1
D-9 118,35 117,87 114,62 114,37 3,08 3,50 0,48 3 1 11 1 1 1
D-10 119,75 119,09 114,84 114,59 516 4.50 0,66 4 1 14 1 1 1
D-11 119,76 | 119,02 | 115,27 | 115,02 4,73 4,00 0,73 4 12 1 1 1
D-12 119,75 119,05 115,30 115,05 4,70 4,00 0,70 4 12 1 1 1
D-13 119,75 119,23 115,48 115,23 4,52 4,00 0,52 4 12 1 1 1
Razem : 8 47 7 159 13 12 13

Zatgcznik Nr 1
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Etk, 2005-08-16

Szanowny Pan

Krzysztof Lopacki

Hydroprojekt Warszawa Sp. z 0.0. of Wioclawek
Plocka 168

87800 Wioctawek

fax: 0-54 2331498

Projekt: Zespdt Ustugowo- Apartamentowy w Gizycku

Szanowny Panie,

Nawigzujac do przeprowadzonei w dniu dzisiejszym rczmowy telefoniczne] , przedstawiam
oferte zatapialnych pomp i mieszadet firmy ABS.

*
Oferta cenowa pomp i mieszadel produkcii SRS

. Liczha | Cena netto Cena netto
Lp Opis sziuk | za 1 sziuke Waluta fgcznie

Pompa AFP 1541 A M30/60 z
przewodem 20,0 m oraz stopa
1 |sprzegajaca DN 150 z gormym 2 4 323,000 eurc 8 646,00
uchwytem prowadnicy oraz MCU-
przetwornik czujnika wilgoci

{

Razem I 8 646,00

Waznoéé oferty; Oferla cenowa jest wazna przez 60 dni od 2005-08-18.
Powyzsza oferta zostala przygotowana tylko | wytacznie na podstawie danych
przekazanych przez adresata. ABS nie ponosi odpowiedziainosci za bledy w
doborze wynikajace z rozbieznodci miedzy stanem fakiycznym, a danymi
przekazanymi do doboru.

Ceny: Ceny netto, nie zawierajg podatku VAT, Ceny stanowig rownowartoS¢ w
ztotych kwot podanych w EURG przeliczonych wg kursu dnia wystawienia
faktury (tabela sprzedaz dewiz) ustalanego przez Bank ING Bank Sigski S.A.
Ceny sg skalkulowane na bazie loco magazyn Kupujacego.

Obstuga

gwarancyjna: Urzadzenia objete sg 18-to miesiecznyg gwarancijg od daty sprzedazy ujete] w
fakturze handiowej. Warunkiem udzielenia gwarancji | wykonania zobowigzan
gwarancyjnych jest uzytkowanie urzadzenia zgodnie z dokumentacjy
techniczno ruchowa i kartg gwarancyjng dostarczong przez ABS Pompy Sp. z
0.0. przy sprzedazy urzadzenia.

ABS Polska Sp.z 0. 0.

UL Rydygiera 8 Biuro Regionalne Krakéw  Biuro Regionaine Legnica Biuro Regionalne Etk Biuro Reglonalne Srezecin KRS 0000184366, Regon 012661383
01-783 Warszawa Os. Ziotego Wieku 30/57  ul Wiejska 7 Ul Krzywa 4 ul. Brazows 76/8 NP 525-17-10-598

fax. 022-633 3644 31-677 Krakow 58-220 Legnica 19300 B 70-781 Szczecin Kap. zaki 80D.000 PLN

teh  0Q22-633 8287 fax; Ot2-548 4026 fax. 0768-8548120 fax: D&7-610 4631 fax: 091463 2382 Zarzag: Marek Lewandowski

833 8846, 633 8117 tel: 012548 4026 tel: 076-854 6120 fel: 087-810 4831 el 091-463 2382 Ban Drejenstam, Jerker Jacobson
£330511w. 2836 kom: 0502 219005 kom: 0502 282 421 kom: 0504 150646 kom: 0502 703 778 Philip Schwarz, Maclef Lewandowskl

ABS jest przedsigblgretwem w Gruple Carde s, ADSGIoUp.Ccom

ENTemp\Hydrop-Ofert doc
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Obstuga

pogwarancyjna: Po uplywie okresu gwarancyjnege - na podstawie odrebnej umowy -
zapewniamy peing odplaing obstuge serwisowa, $wiadczong za
posrednictwem wiasnych punktdw serwisowych | autoryzowanych zakiadow
naprawczych, dziatajgcych na terenie catego kraju.

Konserwacia: ABS swiadczy ustugi konserwacii | uirzymania w ruchu dostarczonych
urzgdzen na podstawie odrebnych umow serwisowych,

Termin dostawy: ok. 2 tygodni od daty potwierdzenia przyjecia zamdwienia.

Warunki
ptatnosci: 35% wartosci kontrakiu - w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy;

65% wartosci kontrakiu w ciagu 14 dni od daty faktury.

W przypadku jakichkolwiek waipliwosci dotyczgeych szeczegdotdw technicznych lub cenowych
naszej oferty prosimy bez wahania kontakiowac si¢ z nami. Na wszystkie pytania niezwiocznie
odpowiemy.

Z powazaniem

Arkadiusz Guzewicz
Kierownik Biura Regionainego
ABS Pompy Sp.z 0. 0.
g ul. Krzywa 4, 18-300 EXk
abs.elk@neostrada.pi
' tel: 087-610 46 31, Tax: 087-610 46 31, tel. kom: 0504 15 06 46

Zataczniki: 1. Oferta techniczna - opis
2. Krzywe charakierystyk
3. Rysunki wymiarowe

Hydrop-Ofert
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Specyfikacja danych roboczych

Przeplyw 108 m3h Wysokass podnoszenia H 582m
Geometnyczna wysokosé podnoszenia 36m Sprawnosé 4%
Moc na wale 232 KW NPSH 1.2m
Ciecz Woda Temperalra 4°C
Redza] instalacji Jedna pompa Liczba pomp 1

Dane pompy

Typ AFP 1541 50 Hz Producent ABS
Tynoszereg AFP M1-ME3 (1kW-22KW) WWirnik ContraBlock impeller, 1 vane
Liczba iopatek 1 Rozmiar wirnika 264 mm
Przelot swobodny 100 mm Kriciec ssawny D150
Kréciec toczny DMA50

Dane silnika

Napiecie znamionowe 400V Czestotliwoss 26 Hz
Moc nominalna P2 3 kW Predkesé nominalna 920 rpm
Liczba biegunow [§] Sprawnoss 736%
Waspdlezynnik mecy 0758 Prad znamionowy TT9A
Prad rozruchowy 326A Framionowy moment cbrotowy 31,1 Nm

Rozruchowy mament abrofowy 46,1 Nm Stopien zabezpieczen P68
Klasa izoladji . F

ABS zastizega sobie prawo do dokonywania Zmian wynikajacych z postepu technicznego. Jednoczesnie nie bierzemy

odptwiedzialnosci za uZycie informacji zawartych w tym programie kompu

ABSEL PRO 1.7.1 /17.03.RRRR




 Krzywe hydr. pomp Numer ozywe]
;{,wﬁ.mm,m AFP 1541 50 HZ Krzywe odniesienia
AFP 1541REV

Doplyw Czestotliwoss ‘
DN150 50 Hz \

Gestosc Lepkos$t Norma testowa Predkoée no;éinalna Data
1 ka/dm3 1,57 mm2/s IS0 2548C 920 rpm } 16.08.RRRR |
Przepiyw Wsolode podnoszenlg  Woc znamionowa Sprawnost hydrauliczria NPSH

108 m3/h 582 m 2,32 kW 74 % 1,2m
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i Rozmiar wirnika Liczba iopatek Wirnik Wymiar ciat statych Keontrola 2004-04-05
T 264 mm 1 ContraBlock impelier, 1 vane 100 mm J
ABS zastrzega sobie prawo do dokenywania zmian wynikajacych z postepu technicznega. Jednoczesnie nie bierzemy ABSEL PRO 1.7.1 /17.03.RRRE

odpowiedzialnosci za uzycie informac]] zawartych W tyth programie kompu
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AFP 1541 50 Hz

AFP/M1-M3
i Trwale, niezawodne pompy sciekowe ABS ¢ mocach od 1.3 do 23 kW
i do zastosowar' w technologii oczyszczania sciekow, przepompowniach
sciekow | odwadnianiu, w zastosowaniach prywatnych komunalnych
i w przemysle.
Catkowicie szczelna konstrukcja zatapialnyeh silnikdw w wersjach
standardowych i przeciwwybuchowych. Waty pomp uszcezelnione sa od
strony pompowanege medium wysokiej jakesci uszczehieniami
mechanicznymi z parami pracujacymi z weglika krzeme.
Czesci hydrauficzne z wirnikami nieblokujacymi systemu CONTRA BLOCK,
Vortex | wielokanatowymi.
Stosowane zaréwno w instalacji stacionarne] | przenoénej, zatapiainej
i suchej (dostarczane wowezas z ptaszczami chiodzaeoymi).
Standardowo wyposazone w waly ze stali nierdzewnei, czuiniki kontroli
wilgotnogci w komorze olejowej § temperatury w uzwojeniach.
Wydajnoé< do 820 m3/h
WysokosE podn. maks 92m
Typ: AFP 1541 50 Hz
Dane techniczne
Wydajnosc - 108 m3/h
- Wysokosé podn. :582m
| Sprawnosé hydr. 174 %
| Sprawnosc calkowita 553 %
| Moc na wale 1232 KW
Predkosé 1920 rpm
Typ wirnika : ContraBloek impeller, 1 vane
Moc silnika C3 kWY
Napiecie S 400V
Czestotliwosé 180 Hz
Krociec ssawny cDN150
Kréciec Hoczny . DN150
ABS zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiah wynikajacych z postepu technicznego. Jednoszesnie nie bierzemy ABSEl PRO 1.7.1/17.03.RRRR

odpowiedziainodci zz vzycie informacii zawartych w tym programie kompu




Krzywa silnikowa

M30/6D 50HZ

Czestotliwoss
50 Hz

Moc znamionowa Wapatczynnik obstugi | Predkosé nomingina Liczba biegundw Napiecie znamicnowe | Data
3 KW 920 rpm 00 v 16.08.RRRR
P [kwW]
1.4: 18,4
13 ] 7.8
1‘2: .................. 72
11 86
: 1

1] 8
0.9+ 5.4
o.aj 43
0,7 procee 4,2

.

06 36

05} 3
04—y TP 24
0,37 1,8
0,2 1,2
06

= |

] I

0
120 1 P2P2ni%]

60 80 " 100
tadunek ' Nie obcigzony | 25 % 50 % 75 % 100 % 125 %
L P1 [k 0,578 1,302 2,105 3,014 4,079 5,352
P2 (KW 0 0,75 15 2,25 3 375
11A] 5,195 5,204 5,738 6,55 7,788 9,626
eff [%] 0 57,61 71,24 74,65 7355 70,07
cos 00,1606 0,355 (0,5296 0,6642 0,7559 0,8024
1 [rpm) 899 1 2831 9858 8452 a17,8 879,9
M [Nm] 0 7,285 14,83 22,73 31,21 40,7
s %] 0,08504 1,685 3,417 5481 8,217 12,01
‘' Tolerancje mocy znamionowef wg VDE 0530 T1 12.84
Prad rozruchowy Razruchowy moment cbibinment bezwiadnodct ' i
326A 46,1 Nm 0,0104 kg m2 [

ABS zastizega sobie prawo do dokenywania zmian wynikajacych z postepu technicznege. Jednoczesnle nie bierzemy

odpowiedzialnose] za uzycie informac]i zawartych w fym progranie kempue

ABSEL PRO 1.7.1/17.03.RRRR




Massblatt AFP 1541 Nassinstallation

Mo: AN-M.27.87-04 ]

Dimension sheet WET-WELL Installation

Drawn: 25.04.34/0.Whelan

Dimensioni Installaziene sommersa

Issue Date: 20.07.04

Hoja de dimensiones insfalacion” sumergida

Lan d'encombrement insfallation noyee

vorbehalten
Tachnical thanges reserved
Can riserva i modifiche
Con reserva da moedificaciones
Sous reserve de modificabi

Typ Gewicht
Type Weight | H
Tipe Paids
Pese
kgl  {mm)
M 30/6 120.6 |618
M &0/74 120.6 (618
M 60/4 1236 1618
M 90/ 133 662

~—750x750 {eine Pumpe)
750x1500 {zwei Pumpen)

(8

min. Schacht?ffnung
min. Sump opening

Dimensizni min. botsla
min. apertura del pozo
Lerqeur min. du paisard

_~|
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7777 7
A A a4
;yp Gewicht I[ ///T_% /‘
‘Waight H
Toa | Paide B sy -85 —|
Paso
(kgi  Jimm) 90— 98 e —
M 35/6 | 1206 |618 |
M 4074 |120.6 {618 r&; Sk;bﬁ%p " N
scnraune X -
M 48/k [1206 Jot8 | SEIrUe
M 75/4 |123.6 |618
M 9074 |123.6 |68
M 105/L | 133|662
!—m--
onso || 4
NS —————) =
(8x)  gn1se 280 L 340
PN16 } () ONtSD 169
DIN2633 ////////////// %
/%
18 wr 38 3 {215~

(ewicht: Beinhatiet Pumpe und Halferung
Weight: Includes pump and slider brackef
il pesa include WL pezzo intermedio

Pesa: Incluye homba y ufia

Poids: Pompe ef coulisseau
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Guss-Allgemeinfoleranzen nach DINWEIE - GTRH

General Folerances for castings W acc. to DRNIGBB-GTBIS
Tolteranze generali defle fusiont secendo DINIEER-GTBIG
Tolerancias generales pare la fundicion “seq. de DHHWSHD-GTBY
Toldrance generale de la fonderie selon DINIEEO-GTBIG




Strona1/2
Firrma
Uwaga na
Data16.08 RRRR
Projekt instalacji
Ciecz
Scieki
Temperatura 20 °C
Gestost 1 kgfdm3
Lepkosé 1,57 mm2/s
Cignienie pary 00234 bar
Przeglad
Instelacia zatapialna )
Przephyw 111 ma/h
Wysokose geom. - rdznica miedzy poziomem cieczy w zbiorniku do kiérego #oczona jest ciecz i poziomd 3.6 n
Straty w systemie ttocznym Hv.d 2,313 m
i
i
Strat calkowite 2,313 m
Calkowita wysokosE geometryczna 3.6 m
Catkowita wysokosé podnoszenia 5,913 m




Firma
Uwaga na
Data16.08.RRRR

Strona2/2

Straty po stronie Hocznej Hv,d1

]
111 m3/h

Przeplyw

1
Rurociagi 0,832 m
lios€ Diugost Nazwa Predkosé przeply Chropowatosé rury mm Cisnienie strat m
1 18 Stat- DN 125 2,51 0% 0,832
Zawory odcinajace 0,096563 m |
llose DN Nazwa Utworz Waspolczynnil strat Cisnienie strat m
1 125 Zasuwa plaska DN 125 nieznany 03 00,0865
Zawory zwrotne 0,.2358 m
llos¢ DN | Nazwa Utworz Wspdlezynnik strat Cisnienie stratm
1 125 | Zawér zutrotny Kutowy ABS 0,733 0,236

Kolana 0.427 m
llosé ! DN Kat luku mm Kat kolana ° Chropowatose rury mm Cisnienie strat m
3 125 125 90 Q.1 0,427

Ksztaltki 0,0063103 m
llosé DN Nazwa Ulworz Wapolczynnil strat Cignienie sirat m
1 150 Zwezenie stozkowe 0,02 0,0631
Straty w porﬁﬁnwni 9,719 m
llosé DN Nazwa Cisnienie strat m
1 1125 Zawor wylotowy z plywakiem 0,372

(14 Punkty turbulencji {polaczenia rur) 0,347

I
!
;
|

Catkowite straty w systemie thocznym

2313 m




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 roku o zmianie ustawy Prawo budowlane
- Dz. U. Nr 93, poz. 888),

o$wiadczam, ze projekt budowiany pt:

ZESPOL USLUGOWO — APARTAMENTOWY Z HOTELEM
w czeéci : DRENAZ ODWADNIAJACY Z POMPOWNIA WOD_DRENAZOWYCH

lokatizeja : GIZYCKO UL. WYZWOLENIA Dziatka Nr 647/10

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Data: 15.08.2005 podpis i pleczatka projekt\anta




